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برگه اطلاعات فنی
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Nypol® PA A3 TZ PRTA010 NR355

تولیدکننده
Petropol Industry and

Trade of Polymers LTDA
Nylon 66دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 66 با چقرمگی متوسط، به رنگ مشکی، مجموعه خواص مکانیکی عالی، ضربه بالاتر، ایده آل

برای قالب گیری تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

 -- مقاومت ضربه بالا ویژگیها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

)ISO 1043( شناسه رزین PA 66-I -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.7 1.5 -ASTM D955 

 ASTM D570- 1.2 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2500 psi 362595.0ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 62.0

 MPa 65.0

 -

 psi 8992.36

 psi 9427.47

ISO 527-2

-

- 

کرنش کششی

 % 5.0

 % 24

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

 MPa 2300 psi 333587.4ISO 178 مدول خمشی

 J/m 210 130 ft·lb/in 3.93 - 2.43ASTM D256 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 66.0 F° 150.8ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 260 F° 500.0ASTM D2117 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 90.0 °C 80.0 F° 194.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای قالب
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سوشنگ شانگهای
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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