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تولیدکننده
Petropol Industry and

Trade of Polymers LTDA
PC+ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پلیمر PC / ABS به رنگ خاکستری، عمدتاً با ویژگیهای مقاومت در برابر ضربه و دما مشخص

میشود و دارای پایداری ابعادی خوب و خاصیت عایق الکتریکی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

)ISO 1043( شناسه رزین PC + ABS -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.23 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.50 -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.10 % جذب آب

Rockwell 114 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2600 psi 377098.8ASTM D638 مدول کششی

 MPa 59.0 psi 8557.24ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2700 psi 391602.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 91.0 psi 13198.46ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 450 ft·lb/in 8.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 93.0 F° 199.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 120 F° 248.0ASTM D1525 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

ASTM D149
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- kV/mm 30 استحکام دیالکتریک

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 300 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 280 °C 240 F° 536.0 - 464.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 100 °C 70.0 F° 212.0 - 158.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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