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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Tenopom® POM B3 V20 NTLA010

PR326

تولیدکننده

Petropol Industry and

Trade of Polymers

LTDA

دسته بندی
Acetal )POM(

Copolymer

وضعیت٪۲۰ گوی شیشهایفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلیاکتال کپیپلیمر با رنگ طبیعی و 20% میکروسفر شیشه، پردازش آسان، مناسب برای قالبگیری.

اصلاح شده برای اصطکاک کم، سایش و نویز. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- گوی شیشهای، ۲۰% پرکننده به وزنفیلر / تقویتکننده

کوپلیمر ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

اصطکاک پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)ISO 1043( شناسه رزین POM GF20 -

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.56 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.1 0.80 -ASTM D955 

 to 22 18 -ASTM D2584 % محتوای خاکستر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5920 psi 858624.96ASTM D638 مدول کششی

 MPa 59.0 psi 8557.24ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 12 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5000 psi 725190.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 74.0 psi 10732.81ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 34 600 ft·lb/in 11.24 - 0.6368ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 169

 C° 144

 -

 F° 336.2

 F° 291.2

ASTM D648

-

- 

 C° 178 F° 352.4ASTM D2117 دمای ذوب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+15 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

1.0E+14 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 18 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 3.80 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 6.0 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 220 °C 210 F° 428.0 - 410.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 100 °C 80.0 F° 212.0 - 176.0 دمای قالب

صفحه 3 از 4



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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