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وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ترموپلاستیک ترکیبی برای کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی با خواص مکانیکی و شیمیایی بالا و بدون بو.

استفاده از آن مقاوم در برابر آب و هوا است و میتواند به قطعاتی که در تماس با انسانها هستند،

مانند اسباببازیها، ابزارها و اقلام خانگی و کاربردهای پزشکی و دارویی دندانپزشکی بیمارستانی،

اعمال شود. همه اینها با رفتار پلاستیکها در حین پردازش ترکیب شده است. محصولی با پردازش

منحصر به فرد از طریق قالبگیری تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

کم تا هیچ بوی 

 -

 -

 -

-

-

- 

کالاهای خانگی کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

ابزارهای برق/دیگر 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

)ISO 1043( شناسه رزین TPE -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.985 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 3.0 2.0 -ASTM D955 

 to 38 32 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 1.00

 MPa 2.00

 -

 psi 145.04

 psi 290.08

ASTM D412

-

- 

 MPa 3.00 psi 435.11ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- % ازدیاد طول کششی

 kN/m 20.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 200 °C 180 F° 392.0 - 356.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 50.0 °C 25.0 F° 122.0 - 77.0 دمای قالب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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