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COPYLENE® CH008

تولیدکننده

Chevron Phillips

Chemical Company

LLC

دسته بندی
PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

COPYLENE® CH008، یک رزین هموپلیمر پلی پروپیلن با جریان مذاب کسری، به شکل پلت موجود

است. کاربردها: رافیا/نوارها/تسمه ها، پوشش ضد خوردگی، ژئوتکستایل و تورهای کشاورزی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- هموپلیمر ویژگیها

کاربردهای کشاورزی کاربردها

توری 

پوششهای محافظ 

بند زدن 

نوار 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.80 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 34.8 psi 5047.32ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 11 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1520 psi 220457.76ASTM D790A مدول خمشی

 J/m 64 ft·lb/in 1.2ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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شرکت واردات و صادرات
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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