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COPYLENE® CH023NX

تولیدکننده

Chevron Phillips

Chemical Company

LLC

دسته بندی
PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

COPYLENE® CH023NX دارای یک سیستم هسته زایی با عملکرد بالا است که برای تولید مقالات

ترموفرمینگ شده با شفافیت بالا طراحی شده است. کاربردها: ترموفرمینگ. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عامل هستهزایی افزودنی

شفافیت بالا ویژگیها

هموپلیمر 

هستهای 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.902 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.3 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 36.8 psi 5337.4ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 7.8 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1690 psi 245114.22ASTM D790A مدول خمشی

 J/m 90 ft·lb/in 1.69ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 114 F° 237.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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