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Complet® LCF30-PC/ABS

PC+ABSدسته بندیPlastiComp, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف کربن بلندفیلر

توضیحات محصول

Complet® LCF30-PC/ABS یک محصول پلی کربنات + )ABS )PC+ABS است که با 30% الیاف

کربن بلند پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

 .rohs ویژگی اصلی: مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیبر کربن بلند، 30% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.29 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15200 psi 2204577.6ASTM D638 مدول کششی

 MPa 159 psi 23061.04ASTM D638 استحکام کششی

 to 2.0 1.0 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

 MPa 15200 psi 2204577.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 241 psi 34954.16ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 270 ft·lb/in 5.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 750 ft·lb/in 14.05ASTM D4812 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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