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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Elastamax™ TM0200-0085 Black

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

اولفینهای ترموپلاستیک )Elastamax™ XL )TPO از PolyOne بر پایه مخلوطهای پلتشده

رزینهای پلیاولفین و الاستومرهای منتخب مانند EPDM هستند. این مواد برای ایجاد تعادلی بین

خواص فیزیکی و قابلیت فرآیندپذیری مهندسی شدهاند و جایگزینی اقتصادی برای لاستیکهای

ترموست سنتی و الاستومرهای ترموپلاستیک گرانتر هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداریکننده UV افزودنی

 -- عمومی )هدف( ویژگیها

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای ساختمانی 

عمومی )هدف( 

کاربردهای صنعتی 
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 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 89 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 9.65 psi 1399.62ASTM D412A استحکام کششی

 ASTM D412A- 700 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 59.5 -ASTM D624 استحکام پارگی

 J/m 290 ft·lb/in 5.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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