
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/poliolefinas-hdpe-venelene-7000f/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

VENELENE® 7000F

تولیدکننده

Poliolefinas

.Internacionales, C.A

)Polinter(

دسته بندی
,HDPE

HMW

وضعیت-فیلر

موجود -

آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: خواص مکانیکی عالی. قابلیت پردازش خوب. کاربردها: کیسه های خرید )کیسه های تی

شرت(، کیسه های زباله، فیلم های عمومی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیداسیون افزودنی

چگالی بالا ویژگیها

آنتیاکسیداسیون 

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیلمها کاربردها

کیسهها 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

فیلم دمشی روش فرآیند

دمشگیری 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن 

فرآیند قالبگیری دمشی اکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.955 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.045 -ASTM D1238 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 15 mil 0.5906 ضخامت فیلم - تست شده

 N 4.41 lbf 0.9914ASTM D3420 پیری در آون )۱۳۶ درجه سانتیگراد(

استحکام کششی

 MPa 68.0

 MPa 47.0

 -

 psi 9862.58

 psi 6816.79

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

ازدیاد طول کششی

 % 300

 % 500

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 10

 g 230

 -

 oz 0.3527

 oz 8.11

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922 

 J/cm 380 -ASTM D1709 مقاومت در برابر ضربه فیلم

چقرمگی فیلم

 MPa 140

 MPa 140

 -

 psi 20305.32

 psi 20305.32

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 27.0 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( 75 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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