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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VENELENE® LA-0903

تولیدکننده

Poliolefinas

.Internacionales, C.A

)Polinter(

LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر

موجود -

آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگیها: قابلیت پردازش خوب. کاربردها: پوششهای اکستروژن بر روی موادی مانند کاغذ، آلومینیوم،

مقوا و غیره. تزریق مقالات با انعطافپذیری بالا برای استفاده عمومی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی پایین ویژگیها

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

-

- 

عمومی کاربردها

کاربرد پوشش 

پوشش کاغذی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ذره اشکال

اکستروژن روش فرآیند

پوشش اکستروژن 

پوشش 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.918 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 9.0 -ASTM D1238 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

 MPa 12.0 psi 1740.46ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 400 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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