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ETILINAS HD12BK

تولیدکننده
POLYETHYLENE

MALAYSIA SDN BHD
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD12BK به طور خاص برای تولید لوله های تحت فشار و اتصالات لوله برای استفاده در

ETILINAS .آب آشامیدنی، زهکشی، فاضلاب و سیستم های خط لوله دوغاب طراحی شده است

HD12BK بر اساس یک کوپلیمر با چگالی بالا ویژه با مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی و سایش

ناشی از تنش های محیطی است و الزامات طبقه بندی ISO PE80 را برای مواد لوله برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کربن سیاه )2%( افزودنی

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا ویژگیها

کوپلیمر 

مقاومت خوب در برابر سایش 

 -

 -

 -

-

-

- 

سیستم لولهکشی کاربردها

لوازم جانبی 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فرآیند اکستروژن لوله 

اکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.951 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 0.58

 min

 -ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr 1000 -ASTM

D1693B 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 23.0 psi 3335.87ISO 527-2/2 تنش کششی

 ISO 527-2/2- 600 % کرنش کششی

 MPa 850 psi 123282.3ISO 178 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 70.0- F° 94.0-ASTM D746 دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 120 F° 248.0ISO 306/A 

CLTE 1.5E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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