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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ETILINAS HD5301AA

تولیدکننده
POLYETHYLENE

MALAYSIA SDN BHD
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD5301AA یک پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است که به صورت گرانول

عرضه می شود و برای طیف گسترده ای از کاربردهای فیلم مناسب است. کاربردها شامل: کیسه های

حمل و کیسه های پیشخوان نازک می باشد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- وزن مولکولی بالا ویژگیها

فیلمها کاربردها

کیسهها 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نرخ جریان

جرمی

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( مذاب

 g/10 min 0.080

 g/10 min 9.0

 -

 -

 -

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 32.0

 MPa 26.0

 MPa 77.0

 MPa 57.0

 -

 psi 4641.22

 psi 3770.99

 psi 11167.93

 psi 8267.17

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % 460

 % 950

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Elmendorf استحکام پارگی

 N 0.065

 N 1.1

 -

 lbf 0.01461

 lbf 0.2473

ISO 6383-2

ISO 6383-2

ISO 6383-2 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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