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ABSCOM® SE180

تولیدکننده
Polymer Compounders

Limited
ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ABSCOM SE180 یک درجه ABS با مقاومت بالا در برابر ضربه و استحکام استثنایی است.

کاربردهای معمول شامل کانالکشی الکتریکی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سختی خوب ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

-

- 

 -- کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

 -- WRAS درجهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.05 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 6.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -ISO 294-4 

جذب آب

 % 1.0

 % 0.22

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1900 psi 275572.2ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 38.0

 MPa 63.0

 MPa 19.0

 -

 psi 5511.44

 psi 9137.39

 psi 2755.72

-

ISO 527-2/50

ISO 527-2

ISO 527-2 

کرنش کششی

 % 2.8

 % 1.6

 % 2.4

 % 9.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2/50

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 MPa 56.0 psi 8122.13ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 32 ft·lb/in² 15.23ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 101

 C° 96.0

 -

 F° 213.8

 F° 204.8

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 94.0 F° 201.2ISO 306/B50 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE 9.5E-6 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 HB

 HB

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 250 F° 482.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 60.0 F° 140.0 دمای قالب

 -- mm/sec 60 سرعت تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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