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Edgetek™ AT-000/000 HI 10 Natural

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پورتفولیوی مواد ترموپلاستیک مهندسی Edgetek® طیف گسترده ای از مواد با عملکرد بالا،

استاندارد و سفارشی فرموله شده را پوشش می دهد. این پورتفولیو شامل مواد با دمای بالا برای

محیط های با دمای سرویس بالا، مواد با مدول بالا / ساختاری برای کاربردهای تحمل بار و استحکام بالا

و محصولات مقاوم در برابر شعله است. این ترکیبات بر پایه رزین های ترموپلاستیک مهندسی انتخابی

هستند که با افزودنی های تقویت کننده مانند الیاف کربن، الیاف شیشه و مهره های شیشه ای ترکیب

می شوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

تغییر یافته ضربهای 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای مصرفکننده 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.38 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2070 psi 300228.66ASTM D638 مدول کششی

 MPa 48.3 psi 7005.34ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 38 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1640 psi 237862.32ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 58.9 psi 8542.74ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 96 ft·lb/in 1.8ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 188 F° 410.0 - 370.4 دمای فرآیند )ذوب(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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