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Nanoblend™ MB 1201

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PP Homopolymerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nanoblend™ Concentrates کنسانترههای افزودنی با پرکننده بالا هستند که برای بهبود خواص

ترکیبات ترموپلاستیک طراحی شدهاند. این کنسانترهها میتوانند برای افزایش مدول خمشی، استحکام

مذاب و استحکام کششی در ترکیبات حاوی رزینهایی مانند پلیالفینها، پلیآمیدها و غیره استفاده

شوند. بهبود خواص اضافی میتواند شامل استحکامهای آببندی حرارتی پایینتر، سطوح سختتر،

ضریب اصطکاک بالاتر، کدورت بالاتر/شفافیت پایینتر باشد. در برخی موارد، میتوان به مکانیسم

رهش کنترلشده یا خواص مانع بهبود یافته دست یافت. حامل کنسانتره باید به گونهای انتخاب شود که

با رزین ماتریس ترموپلاستیک مورد استفاده در ساخت ترکیب سازگار باشد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قهوهای شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.08 -ASTM D792 وزن مخصوص
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Nanomer سطح % -- 

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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