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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Edgetek™ AM-35GF/000 FR NH

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PPAدسته بندی

وضعیت٪۳۵ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پرتفوی ترکیبات ترموپلاستیک مهندسی Edgetek® دامنه وسیعی از مواد با عملکرد بالا و استاندارد و

فرمولاسیون سفارشی را پوشش میدهد. این پرتفوی شامل مواد با دمای بالا برای محیطهای دمای

سرویس بالا، مواد با مدول بالا / ساختاری برای کاربردهای باربر و با استحکام بالا و محصولات مقاوم

در برابر شعله است. این ترکیبات بر اساس رزینهای ترموپلاستیک مهندسی انتخاب شدهای هستند که

با افزودنیهای تقویتی مانند الیاف کربن، الیاف شیشه و دانههای شیشه ترکیب شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 35% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

بدون هالوژن 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

عمومی )هدف( 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.51 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.70

 % 0.10

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 12500 psi 1812975.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 150 psi 21755.7ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.0 % کرنش کششی

 MPa 10000 psi 1450380.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 210 psi 30457.98ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 50 ft·lb/in² 23.79ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 280 F° 536.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 to 330 °C 320 F° 626.0 - 608.0ISO 11357-3 دمای ذوب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

- 

شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

 C° 960

 C° 960

 C° 960

 -

 F° 1760.0

 F° 1760.0

 F° 1760.0

IEC 60695-2-12

-

-

- 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ

 C° 750

 C° 750

 C° 775

 -

 F° 1382.0

 F° 1382.0

 F° 1427.0

IEC 60695-2-13

-

-

- 

 ISO 4589-2- % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 340 °C 320 F° 644.0 - 608.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 120 °C 90.0 F° 248.0 - 194.0 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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