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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Edgetek™ ET9700-5012 NHFR

Natural

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PPAدسته بندی

وضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پرتفوی ترکیبات ترموپلاستیک مهندسی Edgetek® شامل دامنه وسیعی از مواد با عملکرد بالا است

که به صورت استاندارد و سفارشی فرموله شدهاند. این پرتفوی شامل مواد با دمای بالا برای

محیطهای دمای خدمات بالا، بازتاب بالا، مواد با مدول بالا / ساختاری برای کاربردهای باربر و با

استحکام بالا و محصولات مقاوم در برابر شعله است. این ترکیبات بر اساس رزینهای ترموپلاستیک

مهندسی انتخاب شدهای هستند که با افزودنیهای تقویتکننده مانند الیاف شیشه و پرکنندههای معدنی

ترکیب شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

بدون هالوژن ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

کاربردهای مصرفکننده کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عمومی )هدف( 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.80 0.10 -ISO 294-4 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8000 psi 1160304.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 110 psi 15954.18ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 7600 psi 1102288.8ISO 178 مدول خمشی

 MPa 185 psi 26832.03ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² -ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 V-0 -IEC 60695-11-10, -20 طبقهبندی اشتعالپذیری
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 330 °C 290 F° 626.0 - 554.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 160 °C 130 F° 320.0 - 266.0 دمای قالب

 -- to 90 rpm 50 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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