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EnDura® E90SR

تولیدکننده
Precision Polymer

.Engineering Ltd
EPDMدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

یک ماده الاستومری EPDM مقاوم در برابر بخار و دمای بالا که برای کاربردهای زمین گرمایی از جمله

پمپ ها، شیرها، توربین ها، ابزارهای حفاری و تجهیزات طراحی شده است. علاوه بر کاربردهای زمین

گرمایی، EnDura® E90SR ممکن است در کاربردهای بخار برای افزایش بازیافت نفت و کاربردهای

عمومی آب گرم و بخار با دمای بالا استفاده شود. EnDura® E90SR حداکثر دمای نامی در بخار بی

هوازی تا 288 درجه سانتیگراد )550 درجه فارنهایت( را ارائه می دهد و ممکن است در مدت زمان

کوتاهی تا 315 درجه سانتیگراد )600 درجه فارنهایت( در بخار استفاده شود. این عملکرد تا حد زیادی

از مواد استاندارد EPDM فراتر می رود. EPDM مقاومت شیمیایی گسترده ای در برابر سیالات قطبی

ایجاد می کند، با این حال E90SR برای روغن ها و سوخت های مبتنی بر هیدروکربن توصیه نمی شود.

NACE این ماده از نظر مقاومت در برابر کاهش فشار انفجاری در دی اکسید کربن مطابق با

TM0297-97 آزمایش شده است. ویژگی های کلیدی به طور خاص برای بخار با دمای بالا و

کاربردهای زمین گرمایی توسعه یافته است. عمر آب بندی طولانی تر و مقاومت در برابر دمای بالا در

مقایسه با مواد استاندارد EPDM مقاوم در برابر سیالات قطبی آزمایش شده مطابق با استاندارد

NACE TM0297-97 کاربردهای معمول آب/بخار با دمای بالا و کاربردهای زمین گرمایی. اکتشافات

زمین گرمایی، تجهیزات حفاری و تکمیل. تزریق بخار برای افزایش بازیافت نفت مهر و موم برای پمپ

ها، شیرها و توربین ها O-rings، T-seals و مهر و موم های قالب گیری شده سفارشی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر بخار 

جذب آب پایین یا هیچ 

 -

 -

قطعات پمپ کاربردها

شیر/اجزای شیر 

مهر و مومها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.12 -ASTM D792 وزن مخصوص

IRHD 87 سختی -ASTM D1415, ISO 48 

خواص مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 -MPa 6.40 psi 928.24 تنش کششی

 MPa 20.0 psi 2900.76ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 250 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 40.0

 kN/m 40

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ISO 34-1 

Compression( مانایی فشاری

)Set % 25

 % 37

 -

 -

 -

ASTM D395, ISO

815

ASTM D395, ISO

815

ASTM D395, ISO

815 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 288 F° 550.4 حداکثر دمای عملیاتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 50- F° 58.0-ASTM D1329 مقاومت در برابر دمای پایین

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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