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EnDura® Z95X

تولیدکننده
Precision Polymer

.Engineering Ltd
NBRدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Z95X یک ترکیب HNBR مقاوم در برابر رفع فشار انفجاری است که با پراکسید پخت شده است.

Z95X مقاومت شیمیایی خوبی در برابر گاز ترش )H2S(، نفت خام، مواد روان کننده و افزودنیهای

روغن، با مقاومت برتر در برابر دی اکسید کربن، آب، گل حفاری و بازدارندههای خوردگی آمین ارائه

)ED( از مواد برتر بهطور خاص برای مقاومت در برابر رفع فشار انفجاری ®EnDura میدهد. طیف

در تجهیزات چاه، سطح و زیردریایی میدان نفتی توسعه یافته است. استحکام مکانیکی بالا و مقاومت

در برابر سایش Z95X آن را به ویژه برای کاربردهای دینامیکی مناسب میسازد. ویژگیهای کلیدی

مقاومت عالی در برابر رفع فشار انفجاری تست شده مطابق با استاندارد NORSOK M-710 تست

شده مطابق با استاندارد NACE TM0187 )گاز ترش( مقاومت بهبود یافته در برابر آب و هوا و گرما

نسبت به گریدهای نیتریل استاندارد مقاومت شیمیایی خوب به ویژه در برابر روغن و سوخت استحکام

مکانیکی بالا کاربردهای معمول محیطهای کم دما و فشار بالا تجهیزات اکتشاف و حفاری تجهیزات

سیمانکاری و تکمیل شیرها و پمپهای زیردریایی جلوگیریکنندههای فوران )BOPs( موتورهای گل

آببندهای لبه چرخشی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام بالا ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت در برابر سوخت 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر روغن 

جذب آب پایین یا هیچ 

 -

 -

قطعات پمپ کاربردها

کاربرد دریایی 

کاربرد دمای پایین 

شیر/اجزای شیر 

تأمین روغن/گاز 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

IRHD 89 سختی -ASTM D1415, ISO 48 

خواص مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

تنش کششی

 MPa 10.0

 MPa 18.0

 -

 psi 1450.38

 psi 2610.68

-

ASTM D412

ASTM D412, ISO 37 

 MPa 32.1 psi 4655.72ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 260 % ازدیاد طول کششی

Compression( مانایی فشاری

)Set

 % 20 -ASTM D395, ISO

815 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D412, ISO 37- 3.5 % تغییر استحکام کششی در هوا

 ASTM D412, ISO 37- 3.5 % تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا
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پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ASTM D573, ISO 188- 2.0 تغییر در سختی IRHD در هوا

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 180 F° 356.0 حداکثر دمای عملیاتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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