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EnDura® A90H

تولیدکننده
Precision Polymer

.Engineering Ltd
Rubberدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Aflas یک الاستومر با کارایی بالا و مقاوم در برابر کاهش فشار انفجاری است که با استفاده از A90H

® FA-100H برای کاربردهای آب بندی سخت در صنعت اکتشاف و استخراج نفت و گاز فرموله شده

است. A90H پایداری حرارتی مشابهی با گریدهای فلوئوروالاستومر )FKM( نشان می دهد اما

مشخصات مقاومت شیمیایی متفاوتی را ارائه می دهد. A90H مقاومت بسیار بالایی در برابر اسیدها،

آمین ها، بخار، آب نمک، نفت و گاز ترش )H2S( ارائه می دهد. ویژگی های کلیدی مقاومت عالی در

برابر کاهش فشار انفجاری آزمایش شده مطابق با NACE TN0297 مقاوم در برابر گاز CO2 با فشار

بالا ایده آل برای قرار گرفتن طولانی مدت در معرض بخار قابلیت دمای بالا کوتاه مدت تا 290 درجه

سانتیگراد )554 درجه فارنهایت( مقاومت عالی در برابر سیالات با غلظت بالای H2S کاربردهای

معمول پمپ های دمای بالا شیرهای ایمنی تجهیزات ثبت تجهیزات تکمیل و تولید 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

مقاومت در برابر اسید 

مقاومت در برابر روغن 

مقاومت در برابر بخار 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

قطعات پمپ کاربردها

شیر/اجزای شیر 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربرد دمای بالا 

تأمین روغن/گاز 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

IRHD 93 سختی -ASTM D1415, ISO 48 

خواص مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

تنش کششی

 MPa 13.5

 MPa 17.5

 -

 psi 1958.01

 psi 2538.16

-

-

- 

 MPa 19.0 psi 2755.72ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 130 % ازدیاد طول کششی

Compression( مانایی فشاری

)Set

 % 32 -ASTM D395, ISO

815 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D412, ISO 37- 3.0 % تغییر استحکام کششی در هوا

 ASTM D412, ISO 37- -15 % تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا

ASTM D573, ISO 188- 0.0 تغییر در سختی IRHD در هوا
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 250 F° 482.0 حداکثر دمای عملیاتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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