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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Curv™ C100A

PP Homopolymerدسته بندیPropex Fabricsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

نسل جدید کامپوزیت ترموپلاستیک Curv™ یک ماده جدید ساخته شده از پلی پروپیلن است که

تطبیقپذیری و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک 100% را با عملکرد بالای یک کامپوزیت تقویتشده با

الیاف ترکیب میکند. سفتی بالا، استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر ضربه فوقالعاده در چگالی

کم، خواص قابل توجه این مواد هستند. محصول: ورق کامپوزیت ترموفرمینگ پلی پروپیلن/پلی پروپیلن

ابعاد: ضخامت: 0.3 تا 3.0 میلیمتر عرض موجود: تا 1360 میلیمتر طول استاندارد: هر طولی تا 3

متر، ورقهای نازکتر به صورت رول موجود است رنگ: استاندارد - سیاه، سایر رنگها مشروط به

حداقل حجم 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ضربه بالا ویژگیها

سختی بالا 

استحکام کششی بالا 

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پارچه اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.920 -ISO 1183 چگالی

 DIN 53495- % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3500 psi 507633.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 300 psi 43511.4ISO 604 تنش فشاری

 J 40.0 -ISO 6603-2 انرژی سوراخ شدن فیلم

مدول کششی

 MPa 4200

 MPa 4200

 -

 psi 609159.6

 psi 609159.6

ISO 527-3

-

- 

استحکام کششی

 MPa 120

 MPa 120

 -

 psi 17404.56

 psi 17404.56

ISO 527-3

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 20

 % 20

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

بدون شکست 

 kJ/m² 120

 kJ/m²

 -

 -

 ft·lb/in² 57.1

 -

-

ISO 179

ISO 179/2B

ISO 179/2 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 600

 kJ/m² 400

 -

 ft·lb/in² 285.48

 ft·lb/in² 190.32

ISO 180/B

-

- 

 kJ/m² 1000 ft·lb/in² 475.8ISO 8256 استحکام ضربه کششی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 102

 C° 160

 -

 F° 215.6

 F° 320.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 175 F° 347.0ISO 306/B 

CLTE 6.8E-5 cm/cm/°C -DIN 53752 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 B2 -DIN 4102 رتبه آتش
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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