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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ABS Proquigel GSM

ABSدسته بندیProquigelتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک گرید با مقاومت ضربه ای بالا با ویژگی های پردازش خوب و پرداخت براق. به طور ایده آل برای

تولید کلاه ایمنی، اتصالات لوله، پاشنه کفش و یک سری اقلام دیگر که این خواص در آنها مورد نیاز

است استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

درخشش بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- اتصالات کاربردها

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.50 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

Rockwell 105 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 46.0 psi 6671.75ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 30 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2200 psi 319083.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 67.0 psi 9717.55ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 240 ft·lb/in 4.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 87.0 F° 188.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 107 F° 224.6ASTM D1525 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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