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Titanvene™ LL0218AA

تولیدکننده
PT. TITAN Petrokimia

Nusantara
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ LL0218AA یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم با توزیع وزن مولکولی باریک است که

برای انواع کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. Titanvene™ LL0218AA دارای

ویژگی پردازش بالا است، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی عالی را

ارائه می دهد. کاربردها Titanvene™ LL0218AA معمولاً برای موارد زیر استفاده می شود: درب و

بستن ظروف و سطل های زباله لوازم خانگی پوشش و فیلم کششی اسباب بازی ها حامل بچ مستر

شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ LL0218AA را می توان به راحتی در ماشین های تزریق

یا فشرده سازی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 175 درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد

پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ LL0218AA را می توان در کاربردهای

تماس با مواد غذایی استفاده کرد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد

غذایی برای درجه خاص، با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها
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مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت ضربه بالا 

توزیع وزن مولکولی باریک 

بسته بندی ها کاربردها

فیلم 

کالاهای خانگی 

درپوشها 

مستر بچ 

اسباببازیها 
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رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

 EU 2002/72/EC

 FDA 21 CFR 177.1520)a( 2 )i(

 FDA 21 CFR 177.1520)b(

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.1
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قالبگیری فشاری روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.924 -ISO 1183/D چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 12.0 psi 1740.46ISO 527-2/2 تنش کششی

 ISO 527-2/2- 500 % کرنش کششی

 MPa 700 psi 101526.6ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 18 ft·lb/in² 8.56ISO 179/1A استحکام ضربه Charpy شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 95.0 F° 203.0ISO 306 

)DSC( دمای ذوب C° 122 F° 251.6ISO 3146 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 230 °C 175 F° 446.0 - 347.0 دمای فرآیند )ذوب(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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