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Flexoprene® 65

تولیدکننده
Puma Tecnica

S.A.I.C.F.I
PE Alloyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Flexoprene® 65 یک محصول پلی اتیلن است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. کاربرد

معمول: کاربردهای پوششدهی. ویژگیها شامل: مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خوردگی ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

 -

 -

-

- 

 -- کاربردهای پوشش کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ISO 1183 چگالی

Shore 65 سختی -- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 DIN 53517- 36.0 % تغییر شکل تحت بار

)Abrasion( سایش mm³ 65 -DIN 53516 

 DIN 53512- 37 % جهندگی

تنش کششی

 MPa 22.0

 MPa 40.0

 MPa 40.0

 -

 psi 3190.84

 psi 5801.52

 psi 5801.52

DIN 53504

-

-

DIN 53504 

 DIN 53504- 300 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 110 -DIN 53515 استحکام پارگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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