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)TDS( برگه اطلاعات فنی

FORMULA P ELAN XP 515

تولیدکننده
Putsch Kunststoffe

GmbH
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیتنانو رس )Clay Nano(فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن تقویت شده با نانو رس. این ماده دارای مقاومت بسیار خوبی در برابر خراش و استحکام

ضربه خوبی است. به دلیل MFI بالا، قالبگیری آن آسان است. این نوع برای تریم داخلی/خارجی

خودرو طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده نانو خاک رس فیلر / تقویتکننده

مقاومت در برابر ضربه، خوب ویژگیها

قابلیت فرمدهی خوب 

سیالیت بالا 

مقاومت در برابر خراش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربرد در زمینه خودرو کاربردها

تجهیزات داخلی خودرو 

تزئینات خارجی خودرو 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -Internal method 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 22.0

 MPa 18.0

 -

 psi 3190.84

 psi 2610.68

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 ISO 527-2- 100 % کرنش کششی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 49.0 psi 7106.86ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 12 ft·lb/in² 5.71ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 4.5

 kJ/m² 10

 -

 ft·lb/in² 2.14

 ft·lb/in² 4.76

ISO 180

ISO 180

ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 60.0 F° 140.0ISO 306/B 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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