
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/pvc-geontm-bold-l5000/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Geon™ Bold L5000

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

آلیاژ PVC برای کاپاستاک، پروفیلها یا ورقهایی که نیاز به مقاومت خوب در برابر آب و هوا در هر

دو کاربرد افقی و عمودی دارند. با براقیت بالا عرضه میشود اما ممکن است برای یک کاربرد

سفارشی شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نکته برجسته ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

-

-

- 

نرده تزئینی کاربردها

زمینه کاربرد معماری 

درها و پنجرهها 

ورق 

لاستیک آجدار 

پروفایل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- مکعب اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.39 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 77 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2260 psi 327785.88ASTM D638 مدول کششی

 MPa 43.9 psi 6367.17ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2490 psi 361144.62ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 76.6 psi 11109.91ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 100 ft·lb/in 1.87ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

مقاومت در برابر ضربه سقوط

 J/cm 72.5

 J/cm

 -

 -

 -

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 71.0

 C° 69.3

 -

 F° 159.8

 F° 156.74

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

CLTE 6.8E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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