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Geon™ HTX L1502

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon™HTX L1502 یک محصول آلیاژ پلی وینیل کلراید )PVC alloy( است. این محصول می تواند

توسط اکستروژن فرآوری شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا

اقیانوسیه در دسترس است. زمینه های کاربرد معمول عبارتند از: کاربردهای معماری. ویژگی ها

عبارتند از: مقاومت در برابر ضربه مقاومت در برابر حرارت 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی، متوسط ویژگیها

مقاومت به ضربه متوسط 

 -

 -

-

- 

مصالح ساختمانی کاربردها

ماتریس دیوارپوش 

 -

 -

-

- 

 -- مکعب اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.28 -ASTM D792 وزن مخصوص

PVC 12445 طبقهبندی سلولی -ASTM D1784 

 ASTM D2240- 78 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2720 psi 394503.36ASTM D638 مدول کششی

 MPa 48.9 psi 7092.36ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2970 psi 430762.86ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 93.1 psi 13503.04ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 51 ft·lb/in 0.9552ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

مقاومت در برابر ضربه سقوط

 J/cm 57.8

 J/cm 57.8

 -

 -

 -

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 88.3

 C° 83.9

 C° 82.8

 C° 85.4

 -

 F° 190.94

 F° 183.02

 F° 181.04

 F° 185.72

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

CLTE 6.6E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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