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Geon™ HTX Ultra LA427Plus

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon™HTX Ultra LA427Plus یک محصول آلیاژ پلی وینیل کلراید )آلیاژ PVC( است. این ماده را

میتوان با اکستروژن فرآوری کرد و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا

آسیا-اقیانوسیه موجود است. ویژگیهای اصلی عبارتند از: سختی بالا. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE پایین ویژگیها

سختی، بالا 

 -

 -

-

- 

 -- پروفایل کاربردها

 -- ذره اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.25 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

PVC 000-30-20034-4 طبقهبندی سلولی

 13355

 -

 -

ASTM D4216

ASTM D1784 

 ASTM D2240- 79 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2990 psi 433663.62ASTM D638 مدول کششی

 MPa 45.0 psi 6526.71ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2940 psi 426411.72ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 80.7 psi 11704.57ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

مقاومت در برابر ضربه سقوط

 J/cm 13.3

 J/cm 26.7

 -

 -

 -

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 93.9

 C° 95.0

 C° 86.1

 C° 88.9

 -

 F° 201.02

 F° 203.0

 F° 186.98

 F° 192.02

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

CLTE 6.4E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابل قبول سهولت در سایزبندی
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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