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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Geon™ Vinyl Flexible A75M1 Trans

9000

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

SAE J 1527 کلاس 1( تحت الزامات B کلاس R1 این ترکیب برای کاربردهای شیلنگ سوخت )نوع

تایید شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

درخشش بالا ویژگیها

کم تا هیچ مهاجرت 

 -

 -

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.25 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 2.3 1.9 -ASTM D955 

سختی دورومتر

 75

 70

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 14.5

 MPa 6.89

 -

 psi 2103.05

 psi 999.31

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 410 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 64.8 -ASTM D624 استحکام پارگی

 ASTM D395- 25 % مانایی فشاری

Clash-Berg مدول

 MPa 689

 MPa 310

 -

 psi 99931.18

 psi 44961.78

ASTM D1043

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 26.1- F° 14.98-ASTM D746 دمای تردی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 82.0 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( 4.0 % کدورت -ASTM D1003 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 204 °C 193 F° 399.2 - 379.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 182 °C 177 F° 359.6 - 350.6 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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