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Geon™ Vinyl Flexible R275AE

White 685

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible R275AE White 685 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است.

می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای

Geon™ Vinyl Flexible R275AE White 685 لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای

شامل کاربردهای ساختمانی، قطعات مهندسی/صنعتی و کاربردهای آب بندی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کم تا هیچ مهاجرت ویژگیها

کاربردهای ساختمانی کاربردها

واشرها 

مهر و مومها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 70 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11.2 psi 1624.43ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 280 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 28.9- F° 20.02-ASTM D746 دمای تردی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 182 °C 174 F° 359.6 - 345.2 دمای مذاب
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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