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Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L7801

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon™Vinyl Rigid Extrusion L7801 یک محصول PVC سخت است. این محصول می تواند

توسط اکستروژن فرآوری شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا

اقیانوسیه در دسترس است. حوزه های کاربردی معمول عبارتند از: کاربردهای فضای باز. ویژگی های

اصلی عبارتند از: مقاومت در برابر ضربه. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت در برابر ضربه، بالا ویژگیها

کاربرد در فضای باز کاربردها

پروفایل 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.51 -ASTM D792 وزن مخصوص

PVC 0000-33-41424-1 طبقهبندی سلولی

 16254

 -

 -

ASTM D4216

ASTM D1784 

 ASTM D2240- 79 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2900 psi 420610.2ASTM D638 مدول کششی

 MPa 41.3 psi 5990.07ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2960 psi 429312.48ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 84.8 psi 12299.22ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 200

 J/m 1100

 -

 ft·lb/in 3.75

 ft·lb/in 20.6

ASTM D256A

ASTM D256A

ASTM D256A 

مقاومت در برابر ضربه سقوط

 J/cm 40.5

 J/cm 40.5

 J/cm 52.0

 J/cm 178

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226

ASTM D4226 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 76.1

 C° 78.9

 C° 71.1

 C° 73.9

 -

 F° 168.98

 F° 174.02

 F° 159.98

 F° 165.02

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

CLTE 6.3E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابل قبول سهولت در سایزبندی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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