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Geon™ Vinyl Wire & Cable

WR3792CL

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon™Vinyl Wire & Cable WR3792CL یک محصول PVC انعطافپذیر است. این محصول

میتواند با پوشش اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین،

Geon™Vinyl Wire & Cable WR3792CL اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای

شامل سیم و کابل و کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی است. ویژگیها شامل: گواهی ROHS و مقاوم

در برابر آتش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت در برابر شعله ویژگیها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

کاربردهای سیم و کابل 

مواد عایق 

 -

 -

 -

-

-

- 

AWM انواع سیم

 FT-4

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- ذره اشکال

 -- پوشش اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.33 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 83 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.8 psi 2726.71ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 350 % ازدیاد طول کششی

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 90 % نرخ حفظ استحکام کششی

 -- 99 % نرخ حفظ ازدیاد طول

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 23.9- F° 11.02-ASTM D746 دمای تردی

UL رتبه دمایی C° 105 F° 221.0CSA 
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 6.0E+13 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 ASTM D2863- 32 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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