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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Duratron® T4503

تولیدکننده
Quadrant Engineering

Plastic Products
PAIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Duratron® T4503 PAI قالبگیری فشاری معمولاً برای قالبها و الگوهای قطعات فلزی

شکلدادهشده، یا به عنوان عایقهای حرارتی و جداکنندهها استفاده میشود. ترکیب آن مشابه

Duratron® T4203 PAI است و زمانی انتخاب میشود که اشکال بزرگتری مورد نیاز باشد.

Duratron® PAI بالاترین عملکرد را در بین پلاستیکهای قابل فرآوری ذوبی دارد. این ماده مقاومت

فوقالعادهای در برابر دماهای بالا دارد. این ماده قادر است تحت شرایط تنش شدید در دماهای مداوم

تا 500 درجه فارنهایت )260 درجه سانتیگراد( عمل کند. قطعات ماشینکاری شده از اشکال استوک

Duratron® PAI استحکام فشاری بیشتر و مقاومت ضربهای بالاتری نسبت به اکثر پلاستیکهای

مهندسی پیشرفته ارائه میدهند. ضریب انبساط حرارتی خطی بسیار پایین و مقاومت خزشی بالای

آن، پایداری ابعادی عالی را در کل محدوده استفاده ارائه میدهد. Duratron® PAI یک ماده آمورف

با دمای انتقال شیشهای )Tg( 537 درجه فارنهایت )280 درجه سانتیگراد( است. دادههای ارائه شده

توسط Quadrant Engineering Plastic Products از آزمایشات بر روی اشکال استوک و قطعات

تولید شده توسط Quadrant EPP به دست آمده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاوم در برابر الکل 

آمورف 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت فشاری خوب 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خزش 

پایداری ابعادی خوب 

سختی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت ضربه بالا 

استحکام بالا 

مقاوم در برابر هیدروکربن 

مقاوم در برابر حلال 
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 -- سپر عایق کاربردها

اشکال قابل تنظیم اشکال

قطعات پیشفرم شده 

میله 

لولهکشی 
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 -

 -

 -

-

-

-
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 -- قالبگیری فشاری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.40 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.35

 % 1.7

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی

 80

 119

 -

 -

 -

ASTM D785

-

- 

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر

صفحه 2 از 4



مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa 3450 psi 500381.1ASTM D638 مدول کششی

 MPa 124 psi 17984.71ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 4140psi 600457.32ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 2410psi 349541.58ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 124 psi 17984.71ASTM D695 استحکام فشاری

Internal- 0.30 ضریب اصطکاک

Method 

mm³ 8-^10 2000/ضریب سایش

 N·m

 -ASTM D3702 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 278 F° 532.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 -C° 260 F° 500.0 حداکثر دمای کاربری

 C° 275 F° 527.0ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

CLTE 2.7E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 

 W/m/K 0.26 -ASTM F433 رسانندگی گرمایی
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)LPV( سرعت فشار محدود MPa·m/s 0.263 -Internal Method 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ohms -Internal Method مقاومت ویژه سطحی

 kV/mm 24 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 4.20 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.031 ضریب تلفات -ASTM D150 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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