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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Duratron® T5030

تولیدکننده
Quadrant Engineering

Plastic Products
PAIدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Duratron® T5030 یک محصول پلیآمید-ایمید )PAI( پر شده با 30% الیاف شیشه است. این ماده

را میتوان با اکستروژن فرآوری کرد و در آمریکای شمالی موجود است. ویژگیها عبارتند از: دارای

رتبه اشتعالپذیری، مقاوم در برابر مواد شیمیایی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاوم در برابر الکل 

مقاوم در برابر هیدروکربن 

مقاوم در برابر آب نمک/پاشش 

مقاوم در برابر حلال 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.60 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.30

 % 1.5

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell 90 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6890 psi 999311.82ASTM D638 مدول کششی

 MPa 159 psi 23061.04ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 6760 psi 980456.88ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 207 psi 30022.87ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 4830 psi 700533.54ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 276 psi 40030.49ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 53 ft·lb/in 0.9927ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 حداکثر دمای کاربری

 C° 275 F° 527.0ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

CLTE 1.6E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 

 W/m/K 0.36 -ASTM F433 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 28 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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