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Duratron® U1000

تولیدکننده
Quadrant Engineering

Plastic Products
PEIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Duratron® U1000 پلیاتر ایمید یک پلیمر آمورف با عملکرد بالا و مقاومت استثنایی در برابر آتش

و حرارت است. این ماده به طور مداوم تا F )171°C(°340 عمل میکند و برای کاربردهای با

استحکام بالا/حرارت بالا و همچنین مواردی که نیاز به خواص دیالکتریک ثابت در یک محدوده فرکانسی

وسیع دارند، ایدهآل است. این ماده در برابر هیدرولیز مقاوم است، به محلولهای اسیدی بسیار مقاوم

USP و FDA با استانداردهای Duratron® 1000 .است و قادر به تحمل چندین چرخه اتوکلاو است

Class VI مطابقت دارد. رنگهای مطابق با FDA از Duratron® PEI نیز به صورت سفارشی در

دسترس است. Duratron® PEI معمولاً به قطعاتی برای دستگاههای پزشکی قابل استفاده مجدد،

ابزارهای تحلیلی، عایقهای الکتریکی/الکترونیکی و انواع مختلفی از اجزای ساختاری که نیاز به

Quadrant استحکام و سختی بالا در دماهای بالا دارند، ماشینکاری میشود. دادهها توسط

Quadrant از آزمایشات روی اشکال و قطعات تولید شده توسط Engineering Plastic Products

EPP ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاوم در برابر الکل 

قابل اتوکلاو 

ماده مقاوم در برابر شعله 

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

 -

 -

-

- 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

عایق 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 VI USP کلاس

 -

 -

-

- 

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.28 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.25

 % 1.3

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی

 112

 125

 -

 -

 -

ASTM D785

-

- 

 ASTM D2240- 86 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa 3450 psi 500381.1ASTM D638 مدول کششی

 MPa 117 psi 16969.45ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 60 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3450 psi 500381.1ASTM D790 مدول خمشی
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مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa 138 psi 20015.24ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 3310psi 480075.78ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 152 psi 22045.78ASTM D695 استحکام فشاری

 MPa 103 psi 14938.91ASTM D732 استحکام برشی

Internal- 0.42 ضریب اصطکاک

Method 

mm³ 8-^10 5800/ضریب سایش

 N·m

 -ASTM D3702 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 J/m 27ft·lb/in 0.5057ASTM D256A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 204 F° 399.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 -C° 171 F° 339.8 حداکثر دمای کاربری

 C° 210 F° 410.0ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

CLTE 5.6E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 

 W/m/K 0.18 -ASTM F433 رسانندگی گرمایی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)LPV( سرعت فشار محدود MPa·m/s 0.0657 -Internal Method 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ohms -Internal Method مقاومت ویژه سطحی

 kV/mm 33 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.15 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 1.3 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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