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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Echo® RPPC 30/2 BK

تولیدکننده

RAVAGO Kimya

Plastik Sanayi ve

.Ticaret A.S

دسته بندی
PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن کوپلیمر، نرخ جریان مذاب 30، استحکام ضربه آیزود 2، مشکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بله محتوای بازیافتی

 -- کوپلیمر ویژگیها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.938 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 30 -ASTM D1238 

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 25.5 psi 3698.47ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 8.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1210 psi 175495.98ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 71.1 F° 159.98ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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