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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ENFLEX VO-564-70A

تولیدکننده
RAVAGO Kimya Plastik

.Sanayi ve Ticaret A.S
PP+EPDMدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

سری EPDM/PP مقاوم در برابر شعله و فاقد دیوکسین. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ISO 2781 چگالی

 ISO 62- 0.080 % جذب آب

Shore 70 سختی -ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 2.50

 MPa 3.80

 MPa 7.00

 -

 psi 362.6

 psi 551.14

 psi 1015.27

ISO 37

-

-

ISO 37 

 ISO 37- 570 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 33 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 26

 % 45

 % 56

 -

 -

 -

 -

ASTM D395B

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 55.0- F° 67.0-ISO 974 دمای تردی

 -C° 135 F° 275.0 حداکثر دمای سرویس دینامیک

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -Internal Method
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	ENFLEX VO-564-70A

