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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOLAC™ X11-NH resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

خودرو: مقاومت حرارتی بالا. تعادل جریان/ضربه پذیری عالی. دارای رتبه UL94 HB. براقیت بالا.

علامت NH نشان دهنده جریان بهبود یافته نسبت به X11 قدیمی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

درخشش بالا ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

 -- کاربردهای خودرویی کاربردها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 3.5

 -

 -

-

ASTM D1238
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/10 min 18

 g/10 min 10

 -

 -

ASTM D1238

ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.80 0.50 -Internal Method 

Rockwell 104 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 2380

 MPa 2350

 -

 psi 345190.44

 psi 340839.3

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 42.0

 MPa 46.0

 MPa 33.0

 MPa 35.0

 -

 psi 6091.6

 psi 6671.75

 psi 4786.25

 psi 5076.33

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

ازدیاد طول کششی

 % 2.6

 % 2.6

 % 27

 % 18

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

مدول خمشی

 MPa 2300

 MPa 2170

 -

 psi 333587.4

 psi 314732.46

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 69.0

 MPa 71.0

 -

 psi 10007.62

 psi 10297.7

-

ISO 178

ASTM D790 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 11

 kJ/m² 25

 -

 ft·lb/in² 5.23

 ft·lb/in² 11.89

ISO 179/1eA

-

- 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 300

 -

 ft·lb/in 5.62

-

ASTM D256

ASTM D256
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/m 240

 kJ/m² 9.0

 kJ/m² 10

 kJ/m² 25

 ft·lb/in 4.5

 ft·lb/in² 4.28

 ft·lb/in² 4.76

 ft·lb/in² 11.89

ISO 180/1A

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 99.0

 C° 99.0

 C° 86.0

 C° 93.0

 C° 85.0

 -

 F° 210.2

 F° 210.2

 F° 186.8

 F° 199.4

 F° 185.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/Bf

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 104

 C° 106

 -

 F° 219.2

 F° 222.8

-

ISO 306/B50

ISO 306/B120 

RTI Elec C° 60.0 F° 140.0UL 746 

RTI Imp C° 60.0 F° 140.0UL 746 

RTI Str C° 60.0 F° 140.0UL 746 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 93.3 °C 87.8 F° 199.94 - 190.04 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -- hr 8.0 حداکثر زمان خشک کردن

 -- 0.010 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

Shot( حجم تزریق پیشنهادی

)Size

 % to 70 50 -- 

 -to 210 °C 193 F° 410.0 - 379.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 227 °C 210 F° 440.6 - 410.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 254 °C 232 F° 489.2 - 449.6 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 274 °C 232 F° 525.2 - 449.6 دمای نازل

 -to 274 °C 232 F° 525.2 - 449.6 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 82.2 °C 48.9 F° 179.96 - 120.02 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.689 0.345

 MPa

 psi 99.93 - 50.04- 

 -- to 60 rpm 30 سرعت مارپیچ

to 0.051 0.038عمق ونت )هواکش(

 mm

0.002008 - 0.001496

 in

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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