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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VALOX™ SHF4330 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ABS+PBTدسته بندی

وضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PBT/ASA تقویت شده با GF %15، نسخه با جریان پذیری بالا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- جریان بالا ویژگیها

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 1.39 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابcm³/10min 40.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.20 -Internal Method 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 120 سختی -ISO 2039-2 

 MPa 160 psi 23206.08ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 5300

 MPa 5400

 -

 psi 768701.4

 psi 783205.2

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 85.0

 MPa 85.0

 MPa 85.0

 MPa 85.0

 -

 psi 12328.23

 psi 12328.23

 psi 12328.23

 psi 12328.23

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

ازدیاد طول کششی

 % 3.0

 % 3.0

 % 3.0

 % 3.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

 MPa 4800 psi 696182.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 120 psi 17404.56ISO 178 تنش خمشی

 ISO 178- 3.0 % کرنش خمشی در شکست

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 1.9

ISO 179/2C

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 20

 kJ/m² 30

 -

 ft·lb/in² 9.52

 ft·lb/in² 14.27

ISO 179/2U

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 1.9

ISO 180/1A

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام ضربه Izod بدون شکاف

 kJ/m² 20

 kJ/m² 28

 -

 ft·lb/in² 9.52

 ft·lb/in² 13.32

ISO 180/1U

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D229- 15 % محتوای فیلر

 Pa·s 55.0 -ISO 11443 ویسکوزیته مذاب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 204

 C° 152

 -

 F° 399.2

 F° 305.6

-

ISO 75-2/Bf

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 215

 C° 157

 C° 159

 -

 F° 419.0

 F° 314.6

 F° 318.2

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50

ISO 306/B120 

 IEC 60695-10-2- قبول تست فشار ساچمه
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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