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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOLAC™ INP562 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ABS+SANدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

SABIC INP562 سازگاری با طیف گسترده تری از گریدهای ABS را نسبت به بسیاری از پایه های

کنسانتره رنگ فراهم می کند. امکان پراکندگی بهتر از پلت ها را فراهم می کند. به تولید کنندگان

کنسانتره اجازه می دهد تا کنسانتره های پلت شده و مخلوط خشک تولید کنند. یک رزین پایه با سابقه

حرارتی کمتر از پلت ها ارائه می دهد. برای قرار گرفتن مستقیم در معرض آب و هوا مناسب است.

می تواند در تمام کاربردهای SAN که اندازه ذرات ریز مورد نظر است استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت خوب در برابر آب و هوا ویژگیها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.08 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 6.4

 g/10 min 16

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 121 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3830

 MPa 3950

 -

 psi 555495.54

 psi 572900.1

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 74.0

 MPa 78.0

 MPa 74.0

 MPa 78.0

 -

 psi 10732.81

 psi 11312.96

 psi 10732.81

 psi 11312.96

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

ازدیاد طول کششی

 % 2.9

 % 2.2

 % 2.9

 % 2.2

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

مدول خمشی

 MPa 3780

 MPa 3460

 -

 psi 548243.64

 psi 501831.48

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 74.6

 MPa 103

 -

 psi 10819.83

 psi 14938.91

-

ISO 178

ASTM D790 

 kJ/m² 1.2 ft·lb/in² 0.571ISO 179/2C استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 23

 J/m 23

 kJ/m² 2.4

 kJ/m² 2.2

 -

 ft·lb/in 0.4308

 ft·lb/in 0.4308

 ft·lb/in² 1.14

 ft·lb/in² 1.05

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 97.6

 C° 84.7

 C° 86.9

 -

 F° 207.68

 F° 184.46

 F° 188.42

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 105

 C° 106

 -

 F° 221.0

 F° 222.8

-

ISO 306/B50

ISO 306/B120 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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