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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOLAC™ INP630 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ABS+SANدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

INP630 یک پلیمر تخصصی است که دمای سرویس محصولات را افزایش می دهد. می تواند با یک

اصلاح کننده ضربه برای ایجاد استحکام ضربه و همچنین مقاومت حرارتی بالا استفاده شود. مقاومت

حرارتی بالای عالی را در پلیمرهای ترموپلاستیک فراهم می کند. خواص جریان عالی را در کاربردهای

فضای باز ارائه می دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جریان بالا ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کاربردهای فضای باز کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.09 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/10 min 11

 g/10 min 22

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول خمشی

 MPa 3880

 MPa 3620

 -

 psi 562747.44

 psi 525037.56

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 58.0

 MPa 115

 -

 psi 8412.2

 psi 16679.37

-

ISO 178

ASTM D790 

 kJ/m² 1.4 ft·lb/in² 0.6661ISO 179/2C استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 14

 J/m 19

 kJ/m² 1.8

 kJ/m² 3.2

 -

 ft·lb/in 0.2622

 ft·lb/in 0.3559

 ft·lb/in² 0.8564

 ft·lb/in² 1.52

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 110

 C° 100

 C° 99.6

 -

 F° 230.0

 F° 212.0

 F° 211.28

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 116

 C° 118

 -

 F° 240.8

 F° 244.4

-

ISO 306/B50

ISO 306/B120 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 YI 6.1 -ASTM D1925 شاخص زردی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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