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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GELOY™ HRA222F resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ASA+PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

GELOY HRA222F یک آلیاژ ASA-PC چند منظوره، مقاوم در برابر شعله، بدون کلر و برم برای

فرآیندهای قالبگیری تزریقی است. این گرید دارای رتبه F1 مطابق با UL746C است. خواص

معمولی همانطور که روی مواد طبیعی اندازهگیری شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow

Card

E45329-100183332

 E45329-462200

 -

 -

-

- 

ماده مقاوم در برابرافزودنی

شعله 

 -- 

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

ماده مقاوم در برابر

شعله 

عمومی )هدف( 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- عمومی )هدف( کاربردها

صفحه 1 از 5



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 13.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -Internal Method 

جذب آب

 % 0.60

 % 0.20

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 f1 -UL 746C مناسب بودن برای فضای باز

مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

مدول کششی

 MPa 2590

 MPa 2520

 -

psi 375648.42

psi 365495.76

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 59.0

 MPa 63.0

 MPa 62.0

 MPa 60.0

 MPa 66.0

 MPa 56.0

 MPa 51.0

 MPa 45.0

 -

 psi 8557.24

 psi 9137.39

 psi 8992.36

 psi 8702.28

 psi 9572.51

 psi 8122.13

 psi 7396.94

 psi 6526.71

-

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2/5

ISO 527-2/50

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2/5

ISO 527-2/50 
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مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

ازدیاد طول کششی

 % 4.2

 % 4.3

 % 4.3

 % 4.4

 %

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2/5

ISO 527-2/50

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2/5, ISO

527-2/50 

 MPa 2520psi 365495.76ISO 178 مدول خمشی

 MPa 93.0 psi 13488.53ISO 178 تنش خمشی

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14ISO 179/1eA 

Izod مقاومت به ضربه

J/m 290 شکافدار

 J/m 390

 kJ/m² 9.0

 kJ/m² 12

 kJ/m² 17

 -

 ft·lb/in 5.43

 ft·lb/in 7.3

 ft·lb/in² 4.28

 ft·lb/in² 5.71

 ft·lb/in² 8.09

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 99.0

 C° 88.0

 -

 F° 210.2

 F° 190.4

-

ISO 75-2/Be

ISO 75-2/Ae 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 111

 C° 102

 C° 104

 -

 F° 231.8

 F° 215.6

 F° 219.2

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50

ISO 306/B120 

 IEC 60695-10-2- قبول تست فشار ساچمه

CLTE

 6.9E-5 cm/cm/°C

 -

 -

ISO 11359-2

-
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 7.1E-5 cm/cm/°C

 7.5E-5 cm/cm/°C

 -

 -

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

 C° 960 F° 1760.0IEC 60695-2-12 شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

 ISO 4589-2- 29 % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 90.0 °C 80.0 F° 194.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای هاپر )قیف(

 -to 230 °C 200 F° 446.0 - 392.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 260 °C 220 F° 500.0 - 428.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 270 °C 230 F° 518.0 - 446.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 260 °C 220 F° 500.0 - 428.0 دمای نازل

 -to 270 °C 230 F° 518.0 - 446.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 50.0 F° 158.0 - 122.0 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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