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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GELOY™ CR3020 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
ASA+SANدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ASA با براقیت کم برای کاربردهای پروفیل و روکش 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- درخشش، کم ویژگیها

لاستیک آجدار کاربردها

پروفایل 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری اکستروژن پروفایل روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.07 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 5.0

 g/10 min 6.4

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -Internal method 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 1840

 MPa 1800

 -

 psi 266869.92

 psi 261068.4

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 39.0

 MPa 39.0

 MPa 30.0

 MPa 31.0

 -

 psi 5656.48

 psi 5656.48

 psi 4351.14

 psi 4496.18

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

ازدیاد طول کششی

 % 3.5

 % 3.4

 % 38

 % 23

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

مدول خمشی

 MPa 1860

 MPa 1800

 -

 psi 269770.68

 psi 261068.4

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 56.0

 MPa 57.0

 -

 psi 8122.13

 psi 8267.17

-

ISO 178

ASTM D790 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 1.2

 J/m 8.4

 kJ/m² 3.8

 kJ/m² 26

 -

 ft·lb/in 0.02248

 ft·lb/in 0.1573

 ft·lb/in² 1.81

 ft·lb/in² 12.37

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

 J 4.50 -ASTM D3763 ضربه پرتاب وزنه ابزاری
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حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 74.0

 C° 77.0

 -

 F° 165.2

 F° 170.6

-

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 100 F° 212.0ISO 306/B50, ASTM

D1525 

ضریب انبساط حرارتی

1.4E-4 cm/cm/خطی

 C°

/2.0E-4 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای آداپتور

 -- °C دمای مذاب

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(

 -- °C اولین دمای کالیبراسیون

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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