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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VALOX™ V8030CS resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PBT+PETدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

قابل پردازش دوگانه برای استفاده در اجزای وسایل پخت و پز مانند دستههای قالبگیری شده با گاز و

درپوشهای قالبگیری تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای دستگاه کاربردها

پوشش 

دستگیرهها 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

g/cm³ 1.43 -ISO 1183, ASTM چگالی

D792 

نرخ جریان حجمی مذاب

)MVR(cm³/10min 29.0

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

cm³/10min 75.0

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 6180

 MPa 5890

 -

 psi 896334.84

 psi 854273.82

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 99.0

 MPa 95.0

 MPa 98.0

 MPa 103

 -

 psi 14358.76

 psi 13778.61

 psi 14213.72

 psi 14938.91

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

ازدیاد طول کششی

 % 2.7

 % 2.1

 % 8.6

 % 2.8

 % 2.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2/5 

مدول خمشی

 MPa 5580

 MPa 5480

 -

 psi 809312.04

 psi 794808.24

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 148

 MPa 148

 MPa 148

 -

 psi 21465.62

 psi 21465.62

 psi 21465.62

-

ISO 178

ASTM D790

ASTM D790 

 ISO 178- 3.4 % کرنش خمشی در شکست

 kJ/m² 24 ft·lb/in² 11.42ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 58

 -

 ft·lb/in 1.09

-

ASTM D256
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 4.1

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 1.95

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 220

 C° 173

 -

 F° 428.0

 F° 343.4

ASTM D648

-

- 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 224

 C° 222

 -

 F° 435.2

 F° 431.6

-

ASTM D1525

ISO 306/A50, ISO 306/A120 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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