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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOLOY™ BM5225Y resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PCدسته بندی

وضعیتمواد معدنیفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین BM5225Y یک گرید پرشده با مواد معدنی است که دارای مدول بالا، جریان و انعطاف پذیری

خوب و تاب برداشتن کم است. این ماده از سیستم های بازدارنده شعله غیر Br & غیر Cl است که

برای برآورده کردن مقاومت در برابر شعله دیواره نازک و الزامات مختلف زیست محیطی در نظر

گرفته شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- معدنی فیلر / تقویتکننده

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

چکشخوار 

ماده مقاوم در برابر شعله 

جریان خوب 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.39

 g/cm³ 1.40

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -Internal Method 

Rockwell 109 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 5850

 MPa 5570

 -

 psi 848472.3

 psi 807861.66

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 55.0

 MPa 56.0

 MPa 34.0

 MPa 30.0

 -

 psi 7977.09

 psi 8122.13

 psi 4931.29

 psi 4351.14

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

ازدیاد طول کششی

 % 2.8

 % 2.8

 % 5.0

 % 5.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

مدول خمشی

 MPa 6020

 MPa 6160

 -

 psi 873128.76

 psi 893434.08

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 98.0

 MPa 98.0

 -

 psi 14213.72

 psi 14213.72

-

ISO 178

ASTM D790 

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/m 37

 J/m 50

 -

 ft·lb/in 0.693

 ft·lb/in 0.9365

ASTM D256

-

- 

 J 20.0 -ASTM D3763 ضربه پرتاب وزنه ابزاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 93.0

 C° 85.0

 C° 87.0

 -

 F° 199.4

 F° 185.0

 F° 188.6

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 98.0 F° 208.4ASTM D1525 

CLTE

 3.4E-5 cm/cm/°C

 6.9E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-1

 V-0 5VB

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 105 °C 90.0 F° 221.0 - 194.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- hr 16 حداکثر زمان خشک کردن

 -to 270 °C 250 F° 518.0 - 482.0 دمای بخش عقب سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 280 °C 260 F° 536.0 - 500.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای نازل

 -to 300 °C 270 F° 572.0 - 518.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.0 °C 70.0 F° 194.0 - 158.0 دمای قالب
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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