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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ULTEM™ 9075 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PEIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

مخلوط پلی اتر ایمید با جریان بالا. مطابق با FAR 25.853 و OSU 65/65 با سمیت کم، دود و انتشار

 .ECO شعله. مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مطابق با ECO ویژگیها

جریان بالا 

انتشار دود پایین 

سمیت پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EU Eco

 FAR 25.853

 OSU 65/65

 -

 -

 -

-

-

- 

قالبگیری تزریقی روش فرآیند

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

-

- 

مدول کشسانی در مقابل دما )ASTMدادههای چند نقطهای

 )D4065

 )ASTM D4065( خمشی DMA

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ASTM( )ضربهسنجی ابزار شده )انرژی

 )D3763

ASTM( )ضربهسنجی ابزار شده )بار

 )D3763

 )ASTM D2990( خزش کششی

خستگی کششی 

ASTM( تنش کششی در مقابل کرنش

 )D638

ASTM( هدایت حرارتی در مقابل دما

 )E1530

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.4 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.70 0.50

 % to 0.70 0.50

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3310 psi 480075.78ASTM D638 مدول کششی

 MPa 96.5 psi 13996.17ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 85 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3240 psi 469923.12ASTM D790 مدول خمشی

استحکام خمشی

 MPa 145

 MPa 141

 -

 psi 21030.51

 psi 20450.36

ASTM D790

-

- 

ASTM D256 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

J/m 69 ft·lb/in 1.29 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 2100 ft·lb/in 39.33ASTM D256 ضربه Izod معکوس

Gardner ضربه J 35.3 -ASTM D3029 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 189 F° 372.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

FAA اشتعالپذیری SECT A-1 -FAR 25.853 

 Internal Method- 0 محتوای هالوژن

OSU مجموع آزادسازی گرمای kW·min/m² 10.0 -FAR 25.853 

تست سوختن عمودی

 sec 1.0

 sec 0.0

 -

 -

 -

FAR 25.853

-

- 

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

C° 135 دمای خشک کردن

 to 140 °C 130

 F° 275.0

 F° 284.0 - 266.0

-

- 

to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 to 6.0 hr 4.0

 -

 -

-

- 

 -- hr 10 حداکثر زمان خشک کردن

-حداکثر رطوبت پیشنهادی

- 
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 % 0.020

 % 0.020

 -

 -

Shot( حجم تزریق پیشنهادی

)Size

 % to 60 40 -- 

 -to 360 °C 338 F° 680.0 - 640.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 366 °C 343 F° 690.8 - 649.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 371 °C 349 F° 699.8 - 660.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 371 °C 349 F° 699.8 - 660.2 دمای نازل

 -to 371 °C 349 F° 699.8 - 660.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 163 °C 135 F° 325.4 - 275.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.689 0.345

 MPa

 psi 99.93 - 50.04- 

 -- to 70 rpm 40 سرعت مارپیچ

to 0.076 0.025عمق ونت )هواکش(

 mm

0.002992 - 0.0009843

 in

- 

 -to 100 °C 80.0 F° 212.0 - 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -to 320 °C 295 F° 608.0 - 563.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -to 330 °C 305 F° 626.0 - 581.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -to 335 °C 310 F° 635.0 - 590.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -to 335 °C 285 F° 635.0 - 545.0 دمای آداپتور

 -to 330 °C 295 F° 626.0 - 563.0 دمای مذاب

 -to 330 °C 275 F° 626.0 - 527.0 دمای دای )قالب خروجی(

 -to 170 °C 140 F° 338.0 - 284.0 اولین دمای کالیبراسیون
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 130 °C 90.0 F° 266.0 - 194.0 دومین دمای کالیبراسیون
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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