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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ULTEM™ AUR200G6 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PEIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

،MFR، CTE داده های ذکر شده در این برگه داده، محدودیت های مشخصات پایین تر هستند، به غیر از

HDT در 1.8 مگاپاسکال، چگالی، کرنش کششی، جذب آب، هدایت حرارتی و انقباض که داده های

معمولی هستند. MVR این ماده در 337 درجه سانتیگراد / 6.7 کیلوگرم نیرو دارای مشخصاتی بین 3 و

 )MFR: 4.2-10.5( 7.5 خواهد بود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E121562-101772829 -- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.53 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.5 -ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.40 0.20 -Internal Method 

جذب آب

 % 0.90

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8000 psi 1160304.0ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 120 psi 17404.56ISO 527-2/5 تنش کششی

 ISO 527-2/5- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 6500 psi 942747.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 180 psi 26106.84ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 205

 C° 200

 -

 F° 401.0

 F° 392.0

-

ISO 75-2/Be

ISO 75-2/Ae 

CLTE

 2.5E-5 cm/cm/°C

 6.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

 W/m/K 0.30 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 150 F° 302.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 120 °C 80.0 F° 248.0 - 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -to 400 °C 350 F° 752.0 - 662.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 410 °C 360 F° 770.0 - 680.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 420 °C 370 F° 788.0 - 698.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 410 °C 360 F° 770.0 - 680.0 دمای نازل

 -to 410 °C 370 F° 770.0 - 698.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 180 °C 140 F° 356.0 - 284.0 دمای قالب
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شرکت واردات و صادرات
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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