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ULTEM™ foam XP110

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PEIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فوم ULTEM یک فوم ترموپلاستیک مبتنی بر پلی اترایمید با عملکرد عالی در برابر شعله، دود و سمیت

است. این ماده نسبت استحکام به وزن بالایی را با جذب رطوبت کم ترکیب می کند. این فوم همچنین

دارای خواص دی الکتریک عالی است. فوم ULTEM برای کاربردهایی که عملکرد آتش سوزی

ساختاری، شفافیت راداری یا محیط های بسیار گرم یا سرد مورد نیاز است، هدف قرار می گیرد. فوم

ULTEM قابل ترموفرمینگ است و با پیش آغشته های فنلی سازگار است. اطلاعات مربوط به پردازش

یا عملیات ثانویه در صورت درخواست در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

خواص الکتریکی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

جذب رطوبت پایین 

انتشار دود پایین 

مقاوم در برابر دما پایین 
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 -- فوم کاربردها
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.110 -ASTM D1622 چگالی

 ASTM D272- 4.0 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 40.0 psi 5801.52ASTM D638 مدول کششی

 MPa 2.10 psi 304.58ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 103 psi 14938.91ASTM D1621 مدول فشاری

 MPa 1.70 psi 246.56ASTM D1621 استحکام فشاری

 MPa 24.0 psi 3480.91ASTM C273 مدول برشی

 MPa 1.40 psi 203.05ASTM C273 استحکام برشی

 kJ/m² 0.90 ft·lb/in² 0.4282ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 W/m/K 0.040 -ASTM C518 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 FAR 25.853- قبولها پنل تابشی عایق

OSU نرخ پیک آزادسازی گرمای kW/m² -FAR 25.853 

OSU مجموع آزادسازی گرمای kW·min/m² -FAR 25.853 

 Ds -FAR 25.853 چگالی دود
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سمیت دود

قبولها 

قبولها 
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 FAR 25.853- قبولها تست سوختن عمودی - ۶۰ ثانیه
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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