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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ULTEM™ JD7201 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PEIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین ULTEM™ JD7201 یک ماده پلی اتر ایمید )PEI( است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E45587-236989 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.30 0.20 -Internal Method 

 ASTM D570- 0.26 % جذب آب
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 204 psi 29587.75Internal Method استحکام کششی

 Internal Method- 6.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 13400 psi 1943509.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 255 psi 36984.69ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 69 ft·lb/in 1.29ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 211 F° 411.8ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+2 -ASTM D257 تا 1.0E+4 ohms مقاومت ویژه سطحی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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