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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ULTEM™ PW2300 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PEIدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین ULTEM PW2300 یک پلاستیک آمورف، کدر و تقویت شده با 30% الیاف شیشه است که دمای

انتقال شیشهای )Tg( آن 217 درجه سانتیگراد است. این رزین به طور ذاتی مقاوم در برابر آتش

است و دارای گواهی KTW، WRAS، ACS، NSF-61 و W270 است و مورد تأیید FDA ایالات متحده و

تماس با مواد غذایی اروپا است. رزین ULTEM PW2300 رنگهای خاصی را ارائه میدهد که برای

استفاده در کاربردهای آب شرب طراحی و تأیید شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزنفیلر / تقویتکننده

آمورف ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

قابل قبول برای تماس با غذا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کاربردهای آب شرب کاربردها

رتبهبندیهای

استاندارد

 ACS رتبهبندی نامشخص

 DVGW W270

EU تماس غذایی، درجه نامشخص 

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

نامشخص 

KTW رتبهبندی نامشخص 

 NSF 61

WRAS درجهبندی نامشخص 

 -

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- کدر شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.51 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 6.00 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.40 0.20 -Internal Method 

جذب آب

 % 0.90

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 MPa 165 psi 23931.27ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 9500 psi 1377861.0ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 165 psi 23931.27ISO 527-2/5 تنش کششی

 ISO 527-2/5- 2.0 % کرنش کششی

 MPa 8500 psi 1232823.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 225 psi 32633.55ISO 178 تنش خمشی

صفحه 2 از 4



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Taber مقاومت سایش mg 20.0 -Internal Method 

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 179/2C استحکام ضربه Charpy شکافدار

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 40

 kJ/m² 40

 -

 ft·lb/in² 19.03

 ft·lb/in² 19.03

ISO 179/1eU

-

- 

استحکام ضربه Izod بدون شکاف

 kJ/m² 40

 kJ/m² 40

 -

 ft·lb/in² 19.03

 ft·lb/in² 19.03

ISO 180/1U

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 215

 C° 210

 -

 F° 419.0

 F° 410.0

-

ISO 75-2/Be

ISO 75-2/Ae 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 225

 C° 213

 C° 220

 -

 F° 437.0

 F° 415.4

 F° 428.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50

ISO 306/B120 

 IEC 60695-10-2- قبول تست فشار ساچمه

CLTE

 2.0E-5 cm/cm/°C

 6.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

 W/m/K 0.29 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 4589-2- 48 % شاخص اکسیژن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 150 F° 302.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 120 °C 80.0 F° 248.0 - 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -to 400 °C 350 F° 752.0 - 662.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 410 °C 360 F° 770.0 - 680.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 420 °C 370 F° 788.0 - 698.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 410 °C 360 F° 770.0 - 680.0 دمای نازل

 -to 410 °C 370 F° 770.0 - 698.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 180 °C 140 F° 356.0 - 284.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	ULTEM™ PW2300 resin

